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FDV-DOKUMENTASJON 
FORVALTNING – DRIFT – VEDLIKEHOLD 

 

HPL-KRYSSFINÉR 
PRODUKTBESKRIVELSE 
Kryssfiner med kombikjerne av Eukalyptus og Poppel med HPL-belegg utenpå (high 
pressure 
laminate). 
Platene er limet med fuktbestandig melaminlim. 
Vekten er ca. 600 kg/m3. 
 

EGENSKAPER 
Platene egner seg til innredning av båter, driftsbygninger, møbelbygging, innredning, 
og andre steder 
hvor mang trenger en ferdigbehandlet overflate som tåler noe fukt. 
 

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
Vedlikeholdes som behandlet treverk. 
Ved utendørs bruk må platene vedlikeholdes med et intervall som gjør at kantene og 
evt. sår i 
overflaten ikke blir direkte utsatt for fuktighet. 
Særlig viktig er det med vedlikehold på kantene, for å unngå svelling 
 

MILJØPÅVIRKNING 
Platene har ingen målbar effekt på innemiljøet. 
 

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL 
Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall. 
Bør deponeres til egnet mottaksstasjon for treverk. 
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